
Поиск новых поверок собственных СИ 

 

 Используется, когда ваши СИ проходят периодическую поверку и вы хотите узнать – 

выполнена их поверка или еще нет. 

 

1. Заходим в средства измерений  

 

2. Выделяем одно или несколько СИ 

 

3. Щелкаем ПКМ по выделенному СИ → 

Сканировать СИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выбираем Поиск новых действующих поверок. 

При этом желательно указать часть 

наименования поверяющей организации, 

особенно если заводской номер меньше 6 

символов. В противном случае Комета может 

найти лишние поверки, которые потом придется 

удалять вручную. 

 

5. Можно добавить еще часть наименования 

вашей организации и (или) часть наименования 

прибора. Это сузит область поиска, но и увеличит 

его длительность. Рекомендую это делать, если 

прибор очень распространен и его заводской 

номер состоит из пары цифр. Например, 

прямоугольные гири по 20 кг. Их заводские 

номера, как правило, присваиваются 

владельцем и представляют из себя 01, 02, 03…  

 

Но при этом надо быть уверенным, что поверитель указал в Аршин именно наименование вашей 

организации, а не Юридическое лицо или что-либо подобное. 

 

6. При успешном поиске добавится новая поверка (поверки) 

 

Если поверки не добавились, то либо их еще нет в Аршине, либо вы задали слишком строгие условия поиска. 

Еще важный нюанс для данного способа сканирования – поверки с браком не найдутся, только 

действующие поверки! 

Для добавления поверки бракованного СИ необходимо провести полное сканирование или вручную 

добавить поверку по номеру извещения! 


